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GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA i 171
30/10/2023

Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000

1. INTRODUGAO

Apresentamos este relatorio de prospecc¢ao geotécnica e geoldgica do solo através de sondagem de simples
reconhecimento com SPT, executada conforme as versdes atuais das seguintes normas da ABNT: NBR 6484, NBR
6502 e NBR 13441.

2. SERVIGCOS EXECUTADOS
Execucgéao de 3 sondagem(ns), com o total de 15,36 m perfurado(s).
3. METODOLOGIA

O processo de perfuragado da sondagem inicia-se com emprego do trado concha ou cavadeira até a profundidade
de 1m, nos avangos de perfuragdo subsequentes, intercalados pela realizagdo de ensaio e amostragem, utiliza-se o
trado helicoidal até atingir o nivel d'agua ou quando o avango da perfuracédo for inferior a 5 cm apés 10 min de operagéo.
A partir de entdo passa-se ao método de perfuracao por circulagdo d'agua. Durante o processo de perfuragao utiliza-se
a instalagao de tubo de revestimento para estabilidade das paredes do furo.

A cada metro de perfuragcao, a partir de 1 m de profundidade, sdo colhidas amostras do solo por meio do
amostrador-padrao e executado o SPT.

O SPT é realizado apoiando-se, inicialmente, a composi¢cdo de cravagao na profundidade da cota de ensaio e,
em seguida, posicionando o martelo sobre a cabega de bater, anotando-se as penetragées relativas ao avango estatico,
caso ocorram, nesses dois estagios iniciais. A cravagao do amostrador-padrao se da através de impactos sucessivos do
martelo caindo livremente de uma altura de 75 cm de elevagao, anotando-se, separadamente, a quantidade de golpes
para a penetragdo de cada um dos trés segmentos de 15 cm do amostrador-padrdo. O indice de resisténcia a
penetracdo N é soma da quantidade de golpes da 22 e da 32 sequéncia de penetracdo correspondente aos dois ultimos
segmentos de 15 cm do amostrador-padréo.

As amostras sado coletadas do bico do amostrador-padrdao e acondicionadas em recipientes herméticos para,
através de exames tactil visuais, determinar a classificagdo do material quanto a sua granulometria, plasticidade, cor e
origem.

4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

a) torre com roldana, moitdo e corda;

b) tubos de revestimento;

c) hastes de perfuragdo/cravagao;

d) trado-concha ou cavadeira manual;

e) trado helicoidal;

f) trépano/peca de lavagem,;

g) amostrador-padrao;

h) cabeca de bater;

i) martelo padronizado;

j) baldinho para esgotar o furo;

k) medidor de nivel d'agua;

I) metro de balcdo ou trena;

m) recipientes para amostras;

n) bomba d'agua centrifuga motorizada;

0) caixa d'agua ou tambor com diviséria interna para decantacéo;
p) ferramentas gerais necessarias para a operagao.

5. ANEXOS
e Perfil individual de sondagem;

e Memorial fotografico;
¢ Croqui de localizagdo de sondagem.
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GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA - 1/1
. 24/10/2023
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — : : P —
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
scala vertical:  1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
SPT | N°de Golpes [&[2[Racistancia 2 " .
.|Rev./ Penetracio | 3|2 Resisténcia a Penetragao x Profundidade
<Z‘- Perf. | Soes oom 82 12428 22+32 F(Tr?; Classificagéo do Material
£l c
(M) 140 22 30| 19420 243 /8/8 0 10 20 30 40 50
g 0 0:06/\ ATERRO DE ARGILA COM
& RACHAO, marrom.
< 1
8 .
ELSE 23 34 6 \ ARGILA P/C SILTOSA, cinza, dura.
15|15 \ 1,70
10 2 1
1518280 28 | 46 | |6 \
O 15 \
= 3 \
1251],,.| 33 \
1511532 5 | 18 \ ARGILA SILTOSA COM LIMONITO,
12 4 \ dura.
1523 37 | 61 | |6 \
15 N
15028 .ol 43 ° *
o |15/75/38 66 6
R 15 5,78
10 6 ’ LIMITE DE SONDAGEM: 5,78 m
Obs.: FIM DE SONDAGEM
7 IMPENETRAVEL NO TRAPO EM
LIMONITO SEM CONDIQOE§ DE
PROSSEGUIR A PERCUSSAO.
8
OBS.: 0,98 A 1,68 INFILTRACAO
9 NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO
SILVADE MELO
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \  Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
N Resp. Técnico . e W
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA i 1/1
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000 241102023
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término

Final: Ausente —/—/—— - - - - -

Perfuragéo: TC-Trado Concha

Dl gl O~
S . Golpes | Golpes | @ |G| © €
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g;
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6o
¢ & 09 a0
01|TC - — -/ —=|=|=| =] =|=|-| 0,00/ATERRO DE ARGILA COM RACHAO, marrom.
02/TC| 1,00{ 1,30 1,45 % :]I% % 23 134 |- 0,06 ARGILA P/C SILTOSA, cinza, dura.
10(18|28
03|TC| 2,000 2,30, 2,45 151515 28 46 |- |6
04/TC| 3,00 330 345122133 33 54| 6
1212536 1,70|/ARGILA SILTOSA COM LIMONITO, dura.
05/TC| 4,00, 4,30 4,45@@@ 37161 |- 6
15(28/38
06|TC| 5,00, 5,30 5,45@@@ 43|66 |—| 6
5,78|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL NO TRADO EM LIMONITO SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR A PERCUSSAO.

OBS.: 0,98 A 1,68 INFILTRAGAO NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \ "Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
. Resp. Técnico . i
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007

\
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Memorial Fotografico SP-001

7\

i . i Pagina
GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA 11

Data
24/10/2023

Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000

; ';_jf_{' -

riims

24:10:2023

26,6542S 53,4389W
174° S

Barra Bonita
Altitude:326.1m
Velocidade:0.0km/h

SP -01

Numero do indice: 4193

Foto 1— SP01 - AV BUENOS AIRES, 600, CENTRO - BARRA BONITA#‘L—I-TZOZ\S
) _

Resp. Técnico / M o s

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA

ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3
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GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA - 1/1
. 24/10/2023
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — , , P
Int.: 34,9 mm E T Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min |Término
scala vertical:  1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
SPT [ N°de Golpes [2[sRasistancia 2 " :
.|Rev./ Penetracio | 3|2 Resisténcia a Penetragao x Profundidade
<Z‘- Perf. | Soes oom 82 12428 22+32 P(:r?; Classificagéo do Material
£l c
(M) 140 22 30| 19420 243 /8/8 0 10 20 30 40 50
g 0 0:08/\ ATERRO DE ARGILA COM
& RACHAO, marrom.
< 8 1 118 ARGILA P/C SILTOSA, cinza.
1512119 20 | 31 |-|- A\ ’
15 15 N
N
ol 194 | 28 ? P
=l 15528 46 | |6 N ARGILA SILTOSA COM
12 3 \ FRAGUIMENTO DE LIMONITO,
15 % 32 33 | 53 6 \ marrom, dura.
15 AN
15105].o| 40 4 N
0 |15/55/38 63 6
| T|1515 4,68
< 5 ’ LIMITE DE SONDAGEM: 4,68 m
Obs.: FIM DE SONDAGEM
6 IMPENETRAVEL NO TRAPO EM
LIMONITO SEM CONDIQOES~DE
PROSSEGUIR NA PERCUSSAO.
7
OBS.: 0,90 A 1,70 INFILTRACAO
8 NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO
SILVADE MELO
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \  Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
. Resp. Técnico . i
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 2575/23
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-002
Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA Pagina 1/1
Data
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000 24/10/2023
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
Final: Ausente —/—/—— _ _ _ _ _

Perfuragéo: TC-Trado Concha

Olg|l ©~
S . Golpes | Golpes |2 |G| © €
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g;
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6o
=& 10/9a0
01|TC - — ——-|-|=| =] = |=|-1 0,00/ATERRO DE ARGILA COM RACHAO, marrom.
02|TC| 1,00 1,30 145 %%% 20|31 |—|—| 0,08/ARGILA P/C SILTOSA, cinza.
10/18|28
03/TC| 2,000 2,30 245 151515 28 146 | — |6
04/ TC| 3,00f 3,30 345 % % % 33|53 |—-|6| 1,18/ARGILA SILTOSA COM FRAGUIMENTO DE LIMONITO, marrom, dura.
15/25/38 _
05|TC| 4,00 4,30/ 445 15115115 40| 63 6

4,68

LIMITE DE SONDAGEM

OBS.: 0,90 A 1,70 INFILTRAGAO NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL NO TRADO EM LIMONITO SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO.

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6

Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \ Muito compacta —

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
N

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

VUL

ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVILL

EA/SC 146281-3

\
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGAO
)

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA

Data

Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000 2471012023

" 24:10:2023
). 26,6542S 53,4390W.
~ 213° SW

&

- Barra Bonita,
Altitude:338.0M
V"Velocidade:0.6km/hy
N SP -02]
"~ Nimero do indice: 41 9@\‘

Foto 1- SP02 - AV BUENOS AIRES, 600, CENTRO - BARRA BONITA - 24-10.2023

N Resp. Técnico f" Vo
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 4'%%— RETKVA
ENGENHEIRO CI REA/SC 146281-3
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| & | Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
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GOLDEN Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA - 1/1
. 24/10/2023
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — : : P —
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
scala vertical:  1:100
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - - -
Perfuragéo: TC-Trado Concha
.|Rev./ SPT %’% g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof
<Z‘- Perf. | Soes 30 cm §§ 1428 22+32 (m). Classificagéo do Material
(M) 140 22 30| 19420 243 /8/8 0 10 20 30 40 50
g 0 0:07/\ ATERRO DE ARGILA COM
& RACHAO, marrom.
< 6 1 118 ARGILA P/C SILTOSA, cinza.
=112 18 ’
1512219 31 |-|- A
15 15 \
8 2 \\
1) 2£15 23
Fl |52 40 ) |8 \ ARGILA SILTOSA COM
10 3 h FRAGUIMENTO DE LIMONITO,
E%@ 28 46 6 \ marrom, dura.
15 !
Mgl o 30 ‘ \
1572|129 48 6
o 1515
S 5 4,90 .
~ LIMITE DE SONDAGEM: 4,90 m
Obs.: FIM DE SONDAGEM
6 IMPENETRAVEL NO TRAPO EM
LIMONITO SEM CONDIQOES~DE
7 PROSSEGUIR NA PERCUSSAO.
OBS.: 1,20 A 1,50 INFILTRACAO
8 NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO
9 SILVADE MELO
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \  Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
N Resp. Técnico . e W
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007




GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAQ 2575/23

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-003
Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA Pagina 1/1
Data
Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000 2411072023
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
Final: Ausente —/—/—— - - — - -

Perfuragéo: TC-Trado Concha

Olg|l ©~
S . Golpes | Golpes |2 |G| © €
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g;
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E| € N @ 2lg 58
< & Inicial |12 + 22|22 + 33/ 12|22 32| + | + g 5 §m
=& 10/9a0
01|/TC - - —|—-|=|=| =] -=1]—=|-]| 0,00/ATERRO DE ARGILA COM RACHAO, marrom.
02/7C| 1,00 130 14551219 18] 31 | _| 0,07|ARGILAP/C SILTOSA, cinza.
8 115|125
03/TC| 2,000 2,30| 2,45 151515 23140 |-16
04/ TC| 3,000 3,30| 3,45 % % % 28 146 |— | 6| 1,18/ARGILA SILTOSA COM FRAGUIMENTO DE LIMONITO, marrom, dura.
11119129 _
05/TC| 4,00/ 4,30| 4,45 15115115 30 | 48 6

4,90

LIMITE DE SONDAGEM

OBS.: 1,20 A 1,50 INFILTRAGAO NO SOLO.
Sondador: MARCOS ANTONIO SILVA DE MELO

Obs.: FIM DE SONDAGEM IMPENETRAVEL NO TRADO EM LIMONITO SEM CONDIGOES DE PROSSEGUIR NA PERCUSSAO.

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6

Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - — | Compacta \ "Muito compacta —

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, ., | [Muitorija Dura
Resp. Técnico M Vo

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL| CREA/SC 146281-3

\
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:2022; NBR 13441:2021; NBR 15492:2007
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Cliente: MUNICIPIO DE BARRA BONITA Pagina

Data

Local: AV. BUENO AIRES, 600, CENTRO, BARRA BONITA/SC, 89909-000 2471012023

- 24:1072023
26,6541S 53,4330w
Yo a2 og00° W

_'“*Barra Bonita
Altitude:329.2m
Velbcidade:0.0km/h

- SP -03
Numero dg indice: 4195

-~

w

Foto 1- SP03 - AV BUENOS AIRES, 600, CENTRO - BARRA BONI

N Resp. Técnico f*’ e
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO i !ﬁﬁ
ENGENHEIRO ClI REA/SC 146281-3




