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OVERNO DO MUNICIPIO

BARRA BONITA

MEMORIAL DESCRITIVO - PPCI

OBRA: CONSTRUCAO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CEIM PINGO
DE GENTE.

AREA TOTAL: 540,89m?2

LOCAL: AVENIDA BUENOS AIRES, CENTRO, BARRA BONITA — SC.

1. OBJETIVO: O presente memorial tem por objetivo descrever as
medidas de prevencao e combate a incéndio e panico para um bloco
de salas de aula no CEIM Pingo de Gente, no perimetro urbano de
Barra Bonita — SC.

2. CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO:

Escola em Geral, E-1: Locais com carga de incéndio de 300MJ/m?
H= 3,00m (térrea)

Lotacdo = 142 pessoas



TABELA 7 - GRUPO E COM AREA = 750 m? OU ALTURA = 12 m

Grupa E - Educacional e Cultural
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 ¢ E-6
Classificagio guanto a altura (em metros)
SMSCI ™
Térrea H=é b<H=12 |12=H=23 | 23<H = 30 = 30
Mcesso de viaturas na edificacio IN 35 X X %
Alarme de incéndio IN 12 X x' x'
Brigada de incéndio IN 28 X %" x x° x" X
Chuveiros automaticos IN 15 - - - - - x
Compartimentacio horizontal ou de dreas | IN 14 - - - - '
Compartimentacio vertical IN 14
Controle de fumaca IN 10 - - - - - %"
Controle de materiais de acabamento IN 18 X X b
Deteccio automatica de incendio IM 12 x° X X X X
Elevador de emergéncia IN9 - - - - - i
Extintores (V) IN & x' x! x' " x! i
Gds combustivel IN 8 X x X
Hidraulico preventivo IN7 X % %
lluminagio de emergéncia (V) IN 11 X x i
Instalacio elétrica de baixa tensio IN 19 X % %
Plano de Emergéncia IN 31 X x"
Protecio estrutural (TREF) IN 14 X X £
Saidas de emergéncia IN 9 X x %
Sinalizacdo para abandono de local (V) IN 13 X X i

Fonte: IN 1 — parte 2 (CBMSC, 2024).

3. SISTEMAS EMPREGADOS:
3.1 ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICACAO:
Atendido, o acesso de viaturas sera no mesmo local de acesso de
veiculos.
3.2 ALARME DE INCENDIO:
De acordo com nota 1, dispensado devido a area.
3.3 BRIGADA DE INCENDIO:
Deverad ser instituida brigada organica, ou seja, composta de
funcionéarios da instituicAio mesmo que ja exercam outras atividades
(professores, servicos gerais, merendeiras e outros), com numero
minimo de 3 pessoas e maximo de 5, com treinamento nivel basico.
3.4 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO:



Atendido, piso, parede e forro.

3.5 DETECGAO AUTOMATICA DE INCENDIO:

Dispensado, de acordo com notas 7 e 8.

3.6 EXTINTORES:

De acordo com a IN 6, sera empregado dois extintores 4kg tipo ABC.

Tabela 1 - distdncia maxima entre extintores portateis e
capacidade extintora minima para uma unidade extintora

Apente extintor e capacidade extintora minima

Carga de para constituir uma unidade extintora
incéndio Distancia
{MIfm*) Pd Po
Agua | Espuma co, BE AR
= 1.200 3i0m
1-A 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-Ac20-B:C
> 1.200 15m

3.7 GAS COMBUSTIVEL:

N&o terd instalacdo de GLP no bloco.

3.8 HIDRAULICO PREVENTIVO:

Considerando a carga de incéndio e nivel térreo, solicita-se dispensa
do SHP.

3.9 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

Atendido. Foram previstas luminarias de emergéncia préximas a
cada saida e também luminarias no interior da edificacao.

3.10 INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO:

Atendido. Sao previstas instalacdes elétricas de baixa tensdo para
iluminacdo e tomadas de uso geral, empregando-se cabos elétricos
isolados e anti-chama de acordo com o recomendado pela IN-19. O
quadro de distribuicdo serd instalado em local de facil acesso,
sinalizado de acordo com a respectiva IN-19.

3.11 PLANO DE EMERGENCIA:

Dispensado, de acordo com nota 11.

3.12 PROTEC}AO ESTRUTURAL.:

Atendido.

3.13 SAIDAS DE EMERGENCIA:

Atendido.



3.14 SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL: As
sinalizacdes para abandono de local previstas indicam a

rota de saida e extintores.

Barra Bonita, 21 de maio de 2024.
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